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  Acvatix™  

  

Siłownik elektryczny 
SUA21/3 

 

     

    Do zaworów strefowych  

    ● Napięcie robocze AC 230 V, 2-stawny sygnał sterujący 
● Siła nominalna 170 N 
● Bezpośredni montaż za pomocą nakrętki złączkowej M30 x 1.5 (nie są potrzebne 

żadne narzędzia) 
● Podłączenie za pomocą integralnego trzyżyłowego przewodu podłączeniowego o 

długości 1,5m  
● Dioda LED sygnalizująca ruch siłownika 
● Możliwe równoległe podłączenie wielu siłowników   
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Zastosowanie 
Do zaworów strefowych firmy Siemens: VVI46.. i VXI46..  
● Głównie w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, do regulacji temperatury 

wody gorącej i zimnej opartej na temperaturze wody 
● Strefy ogrzewania i chłodzenia 
● Zawory regulacyjne klimakonwektorów 
● Zawory strefowe do ogrzewania podłogowego, z wykorzystaniem rozdzielaczy 

ogrzewania podłogowego 
● Systemy chłodzenia sufitowego 
● Regulacja 2-stawna ON/OFF do domowych ogrzewaczy wody 
● Zawór odcinający do ogrzewaczy naściennych 

  

Opis techniczny 
Siłownik otwiera zawór elektrycznie. Siłownik zawiera silnik elektryczny wraz z przekładnią. 
Maksymalny skok siłownika jest ograniczony mechanicznie (gniazdo zaworu). Brak poboru 
mocy w położeniu końcowym. Siłownik jest podłączany za pomocą przewodu o długości 0.8 
m, który jest jego integralnym elementem.  Siłownik może zamykać lub otwierać zawór, 
wykorzystując sygnał wyjściowy regulatora (termostatu).  

2-stawny sygnał sterujący SPST  
Siłownik wymaga regulatora  o 2-stawnym sygnale sterującym on/of. 
 

Napięcie na zacisku Y: Trzpień chowa się Zawór otwiera się 

Brak napięcia na Y: Trzpień wysuwa się Zawór zamyka się 
 

 

 

 

 OSTRZEŻENIE 

Nie wolno sterować siłownikami SUA21/1 za pomocą 3-stawnego sygnału sterującego! 

Kontrolka LED sygnalizująca pracę, np. siłownik SUA21/3: 
 

 

Napięcie na zacisku Y: dioda LED świeci się 
Brak napięcia na zacisku Y: dioda LED nie świeci 
się, kiedy siłownik znajduje się w położeniu 
końcowym 

 

 

Dioda LED świeci, kiedy trzpień siłownika chowa się, a zwór otwiera. 
  

Przegląd typów 
 

Typ Numer 
katalogowy 

Napięcie 
robocze 

Czas przebiegu Sygnał 
sterujący 1) 

Długość 
przewodu 

otwieranie zamykanie 

SUA21/3 S55176-A104 AC 230 V 10 s dla 50 Hz 2-stawny, 
SPST 

0.8 m 

 

 

1) SPST = jednobiegunowy przełącznik jednopozycyjny 
(single pole, single throw)  
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Zamawianie 
Przy zamawianiu, proszę podać ilość, nazwę oraz numer katalogowy. 
Przykład: 
 

Typ Numer katalogowy Opis Ilość 

SUA21/3 S55176-A104 Siłownik elektryczny 2 

  

Dostawa 
Siłowniki i zawory są dostarczane w oddzielnych opakowaniach. W celu ułatwienia montażu, 
siłowniki są dostarczane ze schowanym trzpieniem. 
 

  

Urządzenia współpracujące 

Zawory strefowe 
 

Typ Opis Kvs 
[m3/h] 

PN 
class 

ΔPmax 
[KPa] 

DN Karta katalogowa 

VVI46.15..  
Zawór 2-drogowy, gwint 

wewnętrzny Rp 

2.15  
 
 

PN 16 

400 15  
 
 

A6V10421629 

VVI46.20.. 3.5 400 20 

VVI46.25.. 5.0 250 25 

VXI46.15..  
Zawór 3-drogowy, gwint 

wewnętrzny Rp 

2.15 400 15 

VXI46.20.. 3.5 400 20 

VXI46.25.. 5.0 250 25 
 

 

 

Kvs: Nominalny przepływ objętościowy zimnej wody (5…30°C) przez całkowicie otwarty zawór (H100), 
przy różnicy ciśnień wynoszącej 100 kPa (1 bar). 

Δpmax: Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na drodze regulacji zaworu, obowiązująca dla 
całego zakresu pracy zaworu z siłownikiem. 

 

Termostaty pomieszczeniowe 
 

 

Typ Termostat pomieszczeniowy kompatybilny z siłownikiem SUA21/3 

RAB... RAB11; RAB11.1; RAB21; RAB21.1; RAB31; RAB31.1          

RAA... RAA11; RAA21; RAA21.1 ; RAA31; RAA41     

RCC...   RCC10; RCC20; RCC30 

RCU...   RCU10 

RDF... RDF110...; RDF310.2/MM; RDF300...; RDF301...; RDF302; RDF600...; RDF800... 

RDG... RDG100...; RDG110 

RDD...   RDD100; RDD100.1; RDD100.1RFS; RDD310/MM; RDD310/EH 

RDE...   RDE100; RDE100.1; RDE100.1RFS; RDE410/EH 
 

  

Dokumentacja produktu 
 

Temat Tytuł ID dokumentu: 
Montaż i instalacja Instrukcja montażu 1) A6V10450107 
Normy i dyrektywy Deklaracja CE  A5W90000522 
Kompatybilność środowiskowa Deklaracja środowiskowa  A6V10634107 

 

 

1) Instrukcja montażu znajduje się w opakowaniu. 
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Uwagi 
  

Montaż 
 

 

 
OSTRZEŻENIE 

Nie wolno stosować kluczy do rur, kluczy francuskich lub podobnych narzędzi. 

Połączenie zaworu i siłownika przed uruchomieniem na miejscu ich montażu jest łatwe: 
● Należy zdemontować osłonę ochronną z korpusu zaworu. 
● Umieścić siłownik na miejscu i dokręcić ręcznie nakrętkę złączkową. 

Sposób montażu 

 
  

Instalacja 
● Należy przestrzegać dopuszczalnego zakresu temperatury (Patrz “Dane techniczne 

[➙ 6]”). 
● Siłownik wolno zasilać wyłącznie napięciem przemiennym (Patrz “Dane techniczne 

[➙ 6]”). 
● Przewód siłownika nie może być skręcony. 
● Magnesy mogą uszkodzić siłownik. 
● Należy zapewnić możliwość odłączenia siłownika od zasilania, na przykład zastosować 

wyłącznik automatyczny lub też bezpiecznik umieszczony przed układem regulacji. 

 

 

 OSTRZEŻENIE 

Lokalne regulacje dotyczące bezpieczeństwa 
Nie przestrzeganie lokalnych praw dotyczących bezpieczeństwa może skutkować 
obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia   
● Należy przestrzegać i stosować się do lokalnych praw i odpowiednich postanowień 

dotyczących bezpieczeństwa. 

 

 

 

 OSTRZEŻENIE 

Nie zaleca się stosowania sygnałów sterujących PDM lub obcinania fazy (phase-cut). 
Należy zawsze przestrzegać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa osób lub 
mienia! 

  

Uruchomienie 
● Sprawdzić podłączenie przewodów elektrycznych. 
● Sprawdzić działanie siłownika. 
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Konserwacja 
Siłowniki SUA21/3 nie wymagają obsługi. 

 

 

 
OSTRZEŻENIE 

  W trakcie konserwacji  należy odłączyć napięcie robocze! 

Naprawa 
● Nie wolno naprawiać niesprawnych siłowników. Należy je zastępować nowymi, 

kompletnymi siłownikami. 
● Siłownik można wymienić, bez konieczności demontażu zaworu. 

  

Utylizacja 
 

 

Produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, i wg Dyrektywy Unijnej 2012/19/EU nie 
może być utylizowany wraz z odpadkami gospodarstwa domowego. 
● Prawo może wymagać specjalnego podejścia i rozdzielenia na poszczególne elementy ze 

względu na zróżnicowanie materiały przed utylizacją. 
● Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących na danym terenie przepisów. 

 

 

 
  

Gwarancja 
Dane techniczne dotyczące aplikacji są ważne wyłącznie w przypadku używania zaworów 
oraz siłownikami podanymi w punkcie "Urządzenia współpracujące". 

Użycie siłownika z jakimkolwiek zaworem firmy trzeciej prowadzi do utraty gwarancji 
oferowanej przez firmę Siemens. 
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Dane techniczne 
 

Napięcie zasilania 

Napięcie zasilania 
Tolerancja napięcia zasilania 

AC 230 V 
+10%/-15% 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Pobór mocy 6 VA dla 50 Hz (tylko w czasie pracy) 

Bezpiecznik zasilania 
sieciowego 

zewnętrzny 

 

 

 

Sygnał wejściowy 

Sygnał sterujący 2-stawny (SPST) 1) 

Praca równoległa Dopuszczalna 2) 
 

 

 

1) Nie zaleca się stosowania sygnałów sterujących PDM lub obcinania fazy (phase-cut); sterowanie sygnałem 3-
stawnym jest niedopuszczalne, SPST = Single Pole, Single Throw (pojedynczy przełącznik jednopozycyjny) 
2) Należy uwzględnić moc wyjściową regulatora 

 

 

 

Parametry robocze 

Położenie przy braku napięcia na styku Y Patrz "Opis techniczny [➙ 2]" 

Sygnał sterujący (otwórz/zamknij) 10 s dla 50 Hz 
8.3 s dla 60 Hz 

Siła nominalna 170 N 

Skok nominalny 2.5 mm 

Dopuszczalna temperatura czynnika w podłączonym 
zaworze   

1...110 ℃ 

 

 

 

Podłączenia elektryczne 

Przewód połączeniowy 
(wbudowany w siłownik) 

3-żyłowy, 0.8 m 
3 x 0.75 mm2 (18 AWG) 

 

 

 

Montaż 

Mocowanie do zaworu Plastikowa nakrętka złączkowa M30 x 1.5 

Sposób montażu Pionowo lub odchylony od pionu maksymalnie o kąt 85°; nie wolno 
podwieszać 

 

 

 

Normy i standardy 

EU zgodność (CE) A6V10634158 

Stopień ochrony obudowy IP 40 

Stopień ochrony Klasa II wg EN 60730-1 

Kompatybilność 
środowiskowa 

Deklaracja środowiskowa produktu (A6V10634107) zawiera 
wymagania dotyczące projektowania i ocen produktu pod względem 
przyjazności dla środowiska  ( zgodność RoHS, skład materiałów, 
opakowań, wpływu na środowisko, utylizacji produktu). 
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Kolor obudowy 

Pokrywa/ podstawa Plastik / kolor jasnoszary, RAL 7035 

Nakrętka  Kolor srebrnoszary, RAL 7001 
 

 

 

Warunki otoczenia 

 Praca EN 60721-3-3 Transport EN 60721-3-2 Przechowywanie      
EN 60721-3-1 

Warunki 
środowiskowe 

Klasa 3K3 Klasa 2K3 Klasa 1K3 

Temperatura +1...+50 ℃ -25...+70 ℃ -5...+50 ℃ 

Wilgotność 5...85% r.h. <95% r.h. 5...95% r.h. 
 

 
 

Materiały 
Pokrywa/podstawa: PBT 

Waga 
306 g 

  

Diagramy 
  

Przewód połączeniowy 
 

 

sygnał sterujący OTWARTY (AC 230 V)) 

faza (AC 230 V) 
przewód neutralny 

 

SPST 
  

Schemat połączeń 
 
 

 

N1 = termostat pomieszczeniowy 

Y1 = siłownik SUA21/3 
Y/Y11 = sygnał sterujący OTWARTY 

L = faza 

N = przewód neutralny 
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Issued by 
Beijing Siemens Ceberus Electronics Ltd. 
Building Technologies Division 
No.1, Fengzhi East Road, Xibeiwang 
Haidian District, 100094 BEIJING, China 
Tel. +86 10 64768806 
www.siemens.com/buildingtechnologies 
 

© Beijing Siemens Ceberus Electronics Ltd., 2015 
Dane mogły ulec zmianie bez powiadomienia. 
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Wymiary 
 

 
  

Numery wersji 
 

Oznaczenie typu Obowiązujący od wersji 
SUA21/3 ..A 

 
 
 

95 mm

70
 m

m

56 mm

M30 x 1.5

77
 m

m


