SIEMENS 4342

Zawory 2-drogowe Zawory 3-drogowe Zawory 2-drogowe Zawory 3-drogowe
VVI146.15 do VVI46.25 VX146.15 do VXI46.25  VVS46.15do VVS46.25 VXS46.15 do VXS46.25

Zawory strefowe VVI46...

2-drogowe i 3-drogowe VXI46...
PN16 VVS46...

VXS46...

e Korpus zaworu ttoczony z mosigdzu (EN 1982); VXI46.25T: bragz CC491K (Rg5)

e Srednica DN15, DN20 i DN25

e ki2...5m’h

o Przylacza z gwintem wewnetrznym Rp... wg ISO 7-1 (V...146...) lub przylacza do
lutowania (V...S46...)

o Pokretto sterowania recznego

¢ Moga wspoétpracowaé z sitownikami elektrycznymi SFA... lub termicznymi
STA... i STS61...

Zastosowanie

o W instalacjach wentylacji i klimatyzacji do regulacji kohcowych urzadzen przygoto-
wania powietrza po stronie wody w obiegach zamknietych, np. klimakonwektory
indukcyjne lub wentylatorowe, mate nagrzewnice lub chtodnice wtorne.

— Instalacje 2-rurowe z jednym wymiennikiem ciepta do ogrzewania i chtodzenia
— Instalacje 4-rurowe z oddzielnymi wymiennikami ciepta do ogrzewania i do chto-
dzenia

e W instalacjach stref grzewczych z zamknietym obiegiem, np. do:
— Pojedynczych pieter budynku
— Apartamentow
— Pojedynczych pomieszczeh
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Zestawienie typow

VVI46... VXI46... DN Przytacza kvs kus " kes
VVS46... VXS46... > %] [%]
> %] A > AB AB > A AB > B
[m%h] [m%h] [m%h]
VVI46.15 VXI146.15 15 _ 2,0 1,4
VVI46.20 VX146.20 20 | Gwintowane 35 2,45
wewnetrznie
VVI146.25 VXI146.25 3,5
25 Rp 5,0

VXI146.25T 5,0
VVS46.15 VXS46.15 15 2,0 1,4
VVS46.20 VXS46.20 20 Do lutowania 3,5 2,45
VVS46.25 VXS46.25 25 5,0 3,5
ks = Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawor

(H100) przy spadku cisnienia 100 kPa (1 bar)

" Warto$¢ ks W obejsciu B zaworéw 3-drogowych (za wyjatkiem VX146.25T) stanowi jedynie 70 %
wartosci kys w kanale regulacyjnym AB <> A. Kompensuije to opory przeptywu przez wymiennik ciepta
lub grzejnik, utrzymujgc catkowite natezenie przeptywu V190 Nna mozliwie statym poziomie.

Zamawianie Przy zamawianiu nalezy podac¢ ilos¢, nazwe oraz oznaczenie typu urzgdzenia.
Przyktad: 1 zawor 3-drogowy VXI46.15

Sitowniki SFA..., STA... i STS61... nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Dostawa Zawory i sitowniki dostarczane sg w oddzielnych opakowaniach.

Urzadzenia wspotpracujace

Zawory Siltowniki elektryczne Siltowniki termiczne
SFA... STA..., STS61...
Apmax Aps Apmax Aps
[kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
VVI146.15...25
300 200
VVS46.15...25
300
VX146.15...25 200
VXS46.15...25
VX146.25T 200

Apmax = Maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu w catym zakresie
skoku zaworu z sitownikiem (maksymalny zalecany roboczy spadek ci$nienia).
Do cichej pracy, nie nalezy przekracac wartosci 100 kPa.

Aps = Maksymalna dopuszczalna roznica cisnienia, przy ktérej zawér z sitownikiem jeszcze nieza-
wodnie sie zamyka pokonujac cisnienie (ciSnienie zamykajace)
Zestawienie sitownikéow Sitownik Napiecie Sygnat Czas Sita Karta
zasilania sterujacy przebiegu nominalna | katalog.
Elektryczny
SFA21/18 230 VAC
2-stawny 10s 200N N4863
SFA71/18 24V AC
Termiczny
STA21... 230 VAC
1 N4877
STAT71... 2-stawny, PDM 180 s 105N
24V AC/DC
STAT2E... N4875
STS61... 24V AC 0...10 VDC <75s? 125 N N4880
"' PDM = modulacja czasu trwania impulsu 2 szczegoly patrz karta katalogowa N4880
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Dobor zaworéw

Przyktad:

1 Vi =0,27 I/s

2 Apyioo =9 kPa

3 wymagane kg
=3,5m’h
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Ap, 100 [kPa]
Apyi00 = Roéznica ci$nienia w catkowicie otwartym zaworze w kanale regulacyjnym A — AB (zawory
2-drogowe), AB — A (zawory 3-drogowe rozdzielajace) przy przeptywie objetosciowym Vg
V100 = Przeptyw objetosciowy przez catkowicie otwarty zawor (Hiqo)
Apmax = Maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu obowigzujaca
dla catego skoku zaworu z sitownikiem
100 kPa = 1 bar ~ 10 m stupa wody
1m’h = 0,278 1/s wody o temperaturze 20 °C

e Element regulujacy przeptyw w postaci dysku dtawigcego

e Pierscien gniazda osadzony w kanale regulacyjnym

¢ Gniazdo wykonane w kanale regulacyjnym i w obejsciu

e Zbiornik do ciagtego smarowania pierscieni uszczelniajgcych
e Sprezyna powrotna
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Wskazoéwki do projektowania

A

Zalecenie:

Patrz takze «Wskazéwki do montazu» i «Wskazéwki do uruchomienia».

Kréc¢ca obejscia B nie mozna zaslepiac.

Aby zwiekszy¢ niezawodnos¢ dziatania zaworu, przed zaworem powinien by¢
zainstalowany filtr zanieczyszczen.

Budowa zaworu Typ Regulowany przeptyw Trzpien zaworu
Kréciec A Kréciec AB Chowanie Wysuwanie
Zawor 2-drogowy VV...46...
01742
Wiot: Wylot: A AB A AB
A N AB zmienny zmienny zamykanie otwieranie

Uwaga!

Kierunek przeptywu dopuszczalny jest tylko w oznaczonym kierunku: A — AB.

B

AB~>
B

otwieranie

Budowa zaworu Typ Regulowany przeptyw Trzpien zaworu
Kréciec AB Kréciec A Kréciec B Chowanie Wysuwanie
Zawor 3-drogowy rozdzielajacy | VX...46...
01743
-+ AB=p>A | AB=THA
AB % A Wiot: Wylot: Wylot: zamykanie otwieranie
staly zmienny zmienny

AB~y>
B

zamykanie

Wskazéwki do montazu

Kierunek przeptywu dopuszczalny jest tylko w oznaczonym kierunku: AB — Ai
AB — B (zawory rozdzielajace).

Potozenie

4/8
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4362201

Przestrzega¢ wtasciwego kierunku przeptywu (patrz tez « Wskazéwki do projektowa-

niay).

Zawory dostarczane sg z instrukcjg montazu 74 319 0300 0.

Zawor z sitownikiem moga by¢ zmontowane w prosty sposob bezposrednio na miejscu
w instalacji. Nie wymaga to zadnych specjalnych narzedzi, ani dodatkowych nastaw.
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Uwaga A

Pierscien AL50

Zawory z przylaczami do lutowania (V...S46...):

Podczas lutowania przytaczy, temperatura w poblizu pierscieni uszczelniajacych
nie moze przekroczy¢ 150 °C. Aby nie dopusci¢ do nadmiernego wzrostu tempe-
ratury, korpus zaworu powinien by¢ odpowiednio chtodzony np. mokra szmatka.

Pierscien montazowy AL50 musi by¢ zatozony przed zamontowaniem sitownika SFA...
na zaworze.
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Wskazoéwki do uruchomienia

Sterowanie reczne

Obstuga

Kanat regulacyjny A > AB lub AB - A otwierany jest przez sprezyne powrotna.

Kanat regulacyjny moze by¢ zamykany recznie za pomocg pokretta sterowania reczne-
go. W przypadku zawordw 3-drogowych, w ten sposdb mozna otworzy¢ obejscie B do
70 % (za wyjatkiem VXI46.25T).

Uwaga A

Uszczelnienie trzpienia

Zawory V...146... i V...S46...nie wymagajg obstugi.

Podczas prac serwisowych przy zaworze / sitowniku nalezy:

o Wylgczy¢ pompe i napiecie zasilania

e Zamkna¢ zawory odcinajgce

¢ Spusci¢ cisnienie z instalacji i odczekaé na jej ostygniecie

W razie potrzeby, odigczy¢ przewody elektryczne.

Przed ponownym uruchomieniem zaworu, upewnic¢ sie czy pokretto sterowania reczne-

go lub sitownik zostat prawidtowo zamontowany.

Dtawnica nie podlega wymianie. W razie nieszczelnos$ci, nalezy wymienic¢ caty zawor.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ w lokalnym oddziale lub biurze.

Utylizacja
Przed ztomowaniem, zawor nalezy rozebra¢ na czesci sktadowe i podzieli¢ je wedtug
rodzaju materiatu.
Poszczegodlne elementy powinny by¢ ztomowane w odpowiedni sposéb, co jest istotne
z ekologicznego punktu widzenia.
Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisow.

Gwarancja

Podane dane techniczne obowiazujg wytacznie, gdy zawory stosowane sg z sitowni-
kami Siemens wymienionymi w punkcie «Urzadzenia wspotpracujace».

Stosowanie sitownikéw innych producentéw powoduje utrate gwarancji Siemens
Building Technologies / HVAC Products.
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Dane techniczne

Dane funkcjonalne

Standardy

Materiaty

Wymiary i waga

6/8

Cisnienie nominalne

PN16 wg EN 1333

Dopuszczalne cisnienie robocze

1600 kPa (16 bar)

Charakterystyka zaworu

zawory przeznaczone wytgcznie do regulacji
2-stawnej (ZAL/WYL), ale moga byc tez stero-
wane sitownikami termicznymi 0...10 V DC

Poziom nieszczelnosci
Zawory 2-drogowe:
- Kanat A - AB
Zawory 3-drogowe:
- KanatAB - A
- Obejscie AB — B
- Obejscie AB —B VXI146.25T

wg DIN EN 1349
0...0,05 % wartosci ks
0...0,05 % wartosci ks

maks. 2...5 % wartosci ks
0...0.05 % wartosci ks

Dopuszczalne czynniki

woda chfodnicza, woda grzewcza niskiej tempe-
ratury i woda ze srodkami przeciwzamarozenio-
wymi

Zalecenie: jakos¢ wody wg VDI 2035

Temperatura czynnika

1...110 °C, krétkotrwale maks. 120 °C

Skok nominalny

2,5 mm

Dyrektywa do urzgdzen cisnieniowych PED 97/23/EC

Urzadzenia dodatkowe
Grupa czynnika 2

zgodnie z art. 1, par. 2.1.4
bez oznaczania CE zgodnie z art. 3, par. 3

Korpus zaworu
VXI46.25T

Trzpien
Gniazdo, grzybek, dtawnica
Uszczelnienie trzpienia

mosigdz ttoczony na goraco (EN 1982)
braz CC491K (Rgb)

stal nierdzewna

mosigdz

pierscienie EPDM (maks. 150 °C)

Wymiary

patrz « Wymiary»

Przytacza gwintowane

Rp wg ISO 7-1 (gwint wewnetrzny)

Przytacze sitownika

M30x 1,5

Waga

patrz « Wymiary»
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Wymiary

Zawory 2-drogowe

VVI46... VVS46...
'/‘_F— ¢/'_
s N e N\,
! | ! |
L L .
— ~— | AN
T % | T
& A AB ) A AB
s —~— -
L2 - L2 5
g 2
L1 g L1 3
Zawory 3-drogowe
VXI46... VXS46...
—| o . . —|
I T I T
ol
|\ T |
a P T
(14 o B ‘ A
. MR T 2
L2 9 L2 5
2 g
L1 2 L1 2
Typ DN | Rp D" H1 H2 L1 L2
. zaworu [cale] | [mm] | [cale] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [ka]
APAAB |6 15 15 | Rp% 452 48 60 30 0,28
VV146.20 20 | Rp% 45,2 48 65 32,5 0,31
VV146.25 25 | Rp1 45,2 48 84 42 0,52
VVS46.15 15 16,0 ®lg 45,2 48 66 33 0,27
VVS46.20 20 22,37 | Is 45,2 48 70 35 0,32
VVS46.25 25 28,75 | 1'g 45,2 48 89 445 0,48
< Typ DN | Rp D" H1 | H2 | L1 | L2 | L3
AB %A zaworu [cale] | [mm] | [inch] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
B VX146.15 15 | Rp%% 452 | 48 60 30 30 0,34
VX146.20 20 | Rp% 452 | 48 65 |325(325| 0,38
VX146.25
25 | Rp1 452 | 48 84 42 40 0,63
VXI146.25T
VXS46.15 15 16,0 % | 452 | 48 33 66 33 0,32
VXS46.20 20 2237 | Iz | 452 | 48 35 70 35 0,39
VXS46.25 25 28,75 | 1's | 452 | 48 |445| 89 |425| 056
" Do rur miedzianych okragtych bez szwu wg DIN EN 1057
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